
附 件

服装加工设备采购清单及参数

	序号
	名称
	单位
	数量
	参     数
	备   注

	1
	电脑四线包缝机（拷边机）
	台
	30
	1、一体智能电脑直驱包缝机，自动剪线、自动抬压脚、防切布感应器、LED灯自动感应等功能。
2、带前后吸尘装置。
3、伺服直驱马达，最高转速7000
转/分、针迹宽度：0.5mm-5mm、针迹长度：3.8mm、压脚抬升高度：5mm、最宽缝制宽度：6mm。
	

	2
	电脑绷缝机（带差动）
	台
	29
	1、直驱一体电脑绷缝机：自动剪线。                          2、伺服直驱马达最高转速5500转/分钟、针数：3、线数：5、针迹长度:1.5-4. 5mm、针迹宽度：5.6/6.4压脚提升高度：7mm。
	其中大方头6台、小方头23台

	3
	电脑锁眼机
	台
	2
	自动抬压脚，最高缝制速度4200转，压脚提升量17mm，最大纽孔：5mm*41mm；切布刀尺寸：6.4mm-31.8mm；标准配置有31种缝制花样，可以自行储存99个花样，多次落刀功能。
	

	4
	电脑钉扣机（订钮机）
	台
	3
	自动抬压脚，最高缝制速度：3200转/分钟，压脚抬升量：13mm；纽扣尺寸：8mm-30mm，标准配置有50种缝制花样，可以自行储存200个花样。
	

	5
	四合机（
	台
	3
	适用缝制双孔、四孔、立式纽扣。     配备红外线定位，具有安全防打手装置。用于各种针织服装，牛仔服装、鞋帽、皮革、帐篷、塑料制品和帆布制品的装钉扣、各种金属非金属的大小四合扣及工艺扣。
	

	6
	压烫机
	台
	3
	采用手动加压形式                        工作台尺寸：380mm*620mm。               电加热功率：3kw。                       电流：10A。                         温度控制范围：50-300℃
	

	7
	修线头机
	台
	6
	双头剪线机，配无刷节能电机，活动式刀头，剪线灵活、方便等功能。
	

	8
	吊瓶熨斗
	台
	8
	工业用吊瓶式电热蒸汽熨斗            功率：1200W； 使用电压：220V；调温范围：1-5档。
	

	合计
	
	台
	84
	
	


